
                    （案） 

ＪＭＲＣ九州２０１８年度 クラス区分     

ＪＡＦ九州ジムカーナ選手権シリーズ 

九州ジムカーナチャンピオンシリーズ 

 
 
PN 部門 （過給装置係数１．７倍 ロータリー係数１．０倍） 

PN―1 クラス   １６００ｃｃ以下の２輪駆動の（FF・FR）PN 車両及び AE 車両 

PN―２クラス   １６００ｃｃを超える２輪駆動の（FF・FR）PN 車両及び AE 車両 

PN―３クラス   全ての４輪駆動の PN 車両及びＡＥ車両 

 ＊PN 部門のタイヤは２０１８年全日本統一規則の参加車両 PN 規則に準ずる。  

          

ＳＡ部門（過給装置係数１．７倍 ロータリー係数１．０倍）  

ＳＡ―１クラス  全ての２輪駆動の N 車両・SA 車両・SAX 車両 

ＳＡ―２クラス  全ての４輪駆動の N 車両・SA 車両・SAX 車両 

＊SA 部門のタイヤは２０１８年スピード車両規則第３編 SA 規定に準ずる。（通称Ｓタイヤ使用可） 

 

ＳＣ部門 

 ＳＣクラス    ２輪駆動のＳＣ車両及びＳＡＸ車両  

         ４輪駆動のＳＣ車両及びＳＡＸ車両  

＊SC 部門のタイヤは２０１８年度スピード車両規則第３編 SC 規定に準ずる。（タイヤは自由） 

 

B 部門 （過給装置係数１．７倍 ロータリー係数１．０倍） 

Ｂ―１クラス   全ての軽４輪の B 車両及びＳＡＸ車両 

Ｂ－２クラス   全ての２輪駆動のＢ車両及びＳＡＸ車両 

Ｂ－３クラス   全ての４輪駆動のＢ車両及びＳＡＸ車両 

＊Ｂ部門は下記のタイヤの使用が認められない。 

使用禁止タイヤ  
ブリヂストン：５２０Ｓ・５４０Ｓ・５５Ｓ・１１Ｓ・１１Ａ.2.0/4.0・05Ｄ・06D・07Ｄ 

ダンロップ ：９３Ｊ・９８Ｊ・０１Ｊ・０２Ｇ・０３Ｇ・Z２－β・α・β－０３・β－０２ 

ヨコハマ  ：０２１・０３２・０３８・０３９・０４８・０５０・A０８B・Ａ０５２ 

トーヨー  ：ＦＭ９Ｒ・０８Ｒ・８８１・８８８・Ｒ８８８ 
グッドイヤー：RSsport―８６S・R２・R３・R4・Ｖspec 
シリーズ期間内でも、これに準ずると判断されたタイヤは使用不可になる場合があります、 
また、海外タイヤ製造者製を含む通称Sタイヤ及び縦溝のみのタイヤは使用不可とする。 

 


